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试题（A）参考答案及评分标准
一、单项选择题（每题	分，共	分、请将你认为最恰当的选项代号填写到表 1 中，填写在题干的括号中或其它位置处不得分!）
表 1 选择填空答题表
	题号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	所选答案
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	题号
	11
	12
	13
	14
	15
	
	
	
	
	

	所选答案
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




二、填空题（每空	分，共	分）
1.
2.
3

三、简答题（每小题 5 分，共	分）
1. 写出实际生产中加入精馏塔的原料的五种进料热状况及它们的 q 值。答：原料的五种热状况为：
（1） 冷液进料，q>1；	1 分
（2） 饱和液体进料，又称泡点进料，q＝1；	1 分
（3） 气、液混合物进料，q＝0～1；	1 分
（4） 饱和蒸气进料，又称露点进料，q＝0；	1 分
（5） 过热蒸气进料，q<0。	1 分
四、吸收计算题 （本题 15 分）
一填料塔用清水逆流吸收混合气中的有害组分 A。已知操作条件下气相总传质单元高度为 1.5m，进塔混合气组成为 0.04（A 的摩尔分率，下同），出塔尾气组成为 0.0053，出塔水溶液浓度为 0.0128，操作条件下平衡关系为 Y=2.5X。试求： 1）液气比为最小液气比的多少倍？ 2）所需填料层高度；3）若气液流量和初始组成不变，要求尾气浓度降至 0.0033，求此时填料层高度为若干米？
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同理： Y2  0.00536、X1  0.0130、X2  0	1 分
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1 0.8944	1 0.8715

Z  HOG NOG  1.55.11  7.665m	1 分
'	0.0033	'	0.0417  0.00331
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五、××题（本题	分）







六、××题（本题	分）



注：简答、计算等含过程和步骤的答案请按知识点或步骤给分，每小点并注明分值。
